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Résumé : Cet article présente la premiére campagne de mesures d'étoiles doubles visuelles découvertes par Robert Jonckheere
et menée a I'Observatoire de Lille. Ces mesures ont été réalisées dans le cadre des activités de 1'Association Jonckheere, avec
une caméra CCD montée sur le réfracteur de 34cm de I'Observatoire de Lille. C'est avec cet équatorial que Robert Jonckheere
découvrit plus d'un millier de couples "J" entre 1909 et 1914 lorsqu'il observait dans son ancien observatoire situé 8 Hem dans
la région lilloise. Cette lunette fut transférée a Lille en 1934.

Abstract : This paper presents the first set of measurements of visual double stars discovered by Robert Jonckheere and carried
out at the Lille Observatory. These measurements were carried out during the activities of the Association Jonckheere, with a
CCD camera mounted on the 34cm refractor of the Lille Observatory. With this equatorial Robert Jonckheere discovered more
than a thousand double stars "J" between 1909 and 1914 when he observed in his former observatory located at Hem in the

region of Lille. This telescope was moved to Lille in 1934.
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1 - Le contexte

L'Association Jonckheere, les Amis de 1'Observatoire de Lille
est une jeune association fondée en juin 2004. Lors de son
Assemblée Constitutive, ses membres fondateurs lui ont fixé
les objectifs suivants :

« promouvoir et valoriser le patrimoine astronomique
et architectural de I'Observatoire de Lille

- favoriser le rayonnement de 1'Observatoire

»  valoriser et dynamiser l'activité scientifique autour de
la grande lunette de 1'Observatoire

« faire connaitre I'histoire de 1'Observatoire de Lille et
de sa grande lunette ayant appartenu autrefois a M.
Robert Jonckheere, observateur et découvreur
passionné d'étoiles doubles

C'est donc dans le cadre du troisiéme objectif de 1'Association
Jonckheere qu'ont été réalisées les mesures décrites dans cet
article.

En effet, trés peu de temps apres la création de 1'association, il

Campagne de rénovation de la "Lunette Jonckheere" 2006-2011

est apparu intéressant de mettre en place un programme de
mesures d'étoiles doubles avec la lunette de 1'Observatoire
(que nous appelons parfois la "Lunette Jonckheere") car elle
se préte bien a ce genre d'observation. Elle fut d'ailleurs
commandée par Robert Jonckheere dans ce but. C'est tout
naturellement que nous avons donc décidé de nous tourner
vers les couples découverts par Robert Jonckheere lui-méme
et ceci pour plusieurs raisons :

1 - Raisons historiques : c'est en partic avec cet instrument
que Robert Jonckheere a découvert ses couples J. Pour en
savoir plus, on pourra consulter l'ouvrage de Jean-Claude
Thorel "Le ciel d'une vie, Robert Jonckheere®.

2 - Raisons pratiques : pour un premier programme, les
couples J n'étant pas des binaires "serrées", nous pouvons
nous familiariser avec ce type d'observations sans trop de
difficultés. Le plus difficile est de retrouver ces étoiles
doubles, souvent faibles en éclat, dans le ciel urbain de la
métropole lilloise.
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3 - Raisons utiles : d'aprés l'index de novembre 2011 du
WDS®, consult¢ via le logiciel Dsnote4 de Sébastien
Caille® : sur 3294 composantes J recensées dans ce
catalogue :

« 250 n'ont été observées qu'une seule fois

« 422 n'ont été observées que deux fois

« 538 n'ont pas été mesurées depuis 1980

+ 102 n'ont pas encore de coordonnées précises et sont
mal identifiées

Notre ambition est donc de mener un travail a long terme a la
fois de mesures, de confirmations et d'identifications.

Nous avons décidé d'utiliser une caméra CCD pour effectuer
nos mesures, méme si nous avions la possibilité d'utiliser un
micrometre a fils.

2 - Optimisation de l'instrument :

L'Observatoire de Lille est une structure de 1'Université
Lillel qui abrite le Laboratoire d'Astronomie de Lille (LAL).
4 chercheurs permanents y travaillent, essentiellement sur des
sujets de mécanique céleste et y enseignent l'astronomie a
différents niveaux universitaires. La "Lunette Jonckheere" est
utilisée pour la réalisation de travaux pratiques et
occasionnellement pour I'observation des phénomeénes

mutuels des satellites de Jupiter et de Saturne.

Lorsque les membres de 1'Association Jonckheere décidérent

de l'utiliser pour la mesure d'étoiles doubles, ils

commencerent d'abord par optimiser l'instrument afin de

conduire des observations dans les meilleures conditions. En

accord avec Alain Vienne™, Directeur de 1'Observatoire de

Lille, et avec son aide, une série de travaux et d'améliorations

ont été réalisés et ceci deés le début de 1'année 2006 :
« amélioration de cercles de
coordonnées

» lubrification réguliére des axes de la monture

« nettoyage et mise en peinture des graduations du
grand cercle de déclinaison

« démontage, nettoyage et calage de 1'objectif

« réparation et réglage du moteur de mouvement lent
en déclinaison

« mise en place d'un volant de prise en main de la
lunette autour de la partie oculaire

« entretien et amélioration du mouvement de Ila
coupole

* nettoyage et remise en peinture du tube, de la
monture et du pilier

+ remontage de la commande manuelle du mouvement
lent en déclinaison

+ démontage, nettoyage et réinstallation du mécanisme
de I'entrainement horaire

« réglage de la vitesse de suivi de I'entrainement
horaire

« mise en place d'une raquette radio pour commander
les mouvements lents de la lunette et la rotation de la
coupole

+ détermination précise de la longueur focale de la
lunette

« installation d'un cable de liaison USB amplifié tout le

I'éclairage  des

long de l'instrument permettant de relier une caméra
fixée sur la partie oculaire a un PC en poste fixe,
quelle que soit la position de la lunette

» réalisation d'un disque de Bahtinov pour aider a la
mise au point de la caméra

Dans le méme temps, le Laboratoire d'Astronomie de Lille et
I'Université de Lillel engageaient une rénovation de
l'intérieur de la coupole :

« mise en peinture de la partie interne de la coupole

« enduit et peinture des murs

+ rénovation compléte et mise aux normes de
1'¢lectricité

« réalisation et pose d'un nouvel axe d'entrainement de
la crémaillére de la coupole

« ajout d'un chercheur de 150mm qui vient compléter
le chercheur d'origine de 90mm

« réalisation d'une glissiére porte oculaire et porte
caméra pour le contréle du champ avant I'acquisition
d'images

La "Lunette Jonckheere" en septembre 2012

Tout ceci permet aujourdhui d'utiliser la "Lunette
Jonckheere" de maniére plus confortable et apporte un gain
appréciable dans la conduite de travaux pratiques pour les
étudiants, le déroulement de stages d'observation, la
réalisation d'observations en général et en particulier pour
notre campagne de mesures d'étoiles doubles "J".

3 - Caractéristiques de I'optique :
Lors du nettoyage de 1'objectif en aoflit 2011, nous avons



relevé les caractéristiques de 'optique :

«  Diamétre des deux lentilles : 341mm
« Diameétre utile une fois installées dans le barillet
(pupille d'entrée) : 326mm

Rappelons que la "Lunette Jonckheere" a été construite en
1908/1909 et installée a Hem en 1909 par la Société Mailhat.

En novembre 2006, nous avons déterminé la distance focale
de l'objectif en mesurant des couples étalons de la liste de
Guy Morlet et Maurice Salaman®. Nous avons trouvé
F = 6034mm +/- 8mm. Cette mesure est en accord avec celle
déterminée dans les années 1980 par Francis Grase et
Frédérique Honnart (F = 6029mm)©.

4 - La chaine de mesure :
Le montage de la caméra CCD sur la lunette doit répondre
aux trois contraintes suivantes :

« permettre une mise au point précise et facile a
réaliser

« contrdler le champ du ciel visé a I'aide d'un oculaire

« interdire tout mouvement de la caméra par rapport a
la Iunette durant les observations lors de son retour
au foyer de l'instrument

L'utilisation d'un miroir basculant de type flip/flop fut d'abord
envisagée, mais n'a finalement pas été retenue car, dans la
plupart des configurations étudiées, la caméra était trop
¢loignée du foyer de la Iunette. Nous nous sommes donc
inspirés du systéme a glissiéres utilisé sur la lunette de 50cm
de I'Observatoire de Nice”. La caméra est alors beaucoup
plus proche du tube de la lunette et I’accés au foyer est plus
commode. De plus, cette solution offre l'avantage d'étre
mécaniquement plus stable.

Le systéme de contréle du champ a glissiéres

C'est Michel Berthe qui en a dessiné les plans. Elle est
équipée de deux rails coulissants congus a l'origine pour la
confection de tiroirs d'ameublement. Le mouvement du
dispositif est parfait. Il permet un retour précis de la caméra
au foyer de la lunette aprés contréle du champ a I'oculaire. La
glissiére a été fabriquée par une entreprise de mécanique
lilloise : la Société¢ Langlois. Le Laboratoire d'Astronomie de
Lille a pris en charge le financement de sa fabrication.

Les premiers tests ont été réalisés en 2006/2007 avec la
webcam VestaPro modifiée longue pose de Sébastien Caille.
L'Association a ensuite financé l'achat d'une caméra CCD.
Nous nous sommes procurés une caméra Atik 161C équipée
d'un capteur noir et blanc Sony ICX424AL. Nous avons
privilégié la petite taille des pixels (7,4pum — pixel carré), une
bonne sensibilit¢ et une grande dynamique (encodage en
16bits) plutdt que la taille du capteur (659x494 pixels) tout en
restant dans une gamme de prix abordable.

Cette caméra est utilisée au foyer de la lunette, sans barlow.
L'échantillonnage donné dans cette configuration est de
0,25" par pixel tout en sachant que la résolution angulaire
théorique définie par le rayon du premier anneau sombre de la
Tache d'Airy, pour le maximum de sensibilité¢ de la caméra (A
=500 nm), est de 0,39".

5 - La méthode

Le systéeme a glissicre et la caméra sont placés sur la lunette
de maniére a avoir grossiérement l'axe de déplacement de la
glissiére et le coté le plus large du capteur de la caméra
alignés avec le mouvement diurne.

La mise au point de la caméra CCD est réalisée a l'aide d'un
disque de Bahtinov placé a I'avant de l'objectif de la lunette.
Une fois la mise au point réalisée et le masque de Bahtinov
enlevé, I'ensemble de l'installation reste dans cet état durant
toute la période d'observation. On contréle cette "immobilité"
par des mesures de couples étalons® en début, en cours et en
fin de séance d'observation. Cet étalonnage permettant aussi
de déterminer I'orientation de la caméra sur le ciel.

L'ascension droite de 1'étoile ayant servi a la mise au point
sert aussi au calage du cercle horaire. Le pointage des étoiles
aux cercles de coordonnées nous donne entiére satisfaction.
Nous nous aidons du logiciel « Cartes du ciel»® et du
catalogue du WDS® pour identifier les étoiles doubles a
mesurer. Nous nous aidons d'un oculaire Nagler de 31mm
pour le repérage et le centrage des couples. Ceci permet
d'avoir un champ de contrdle de 25' a 200x.

Pour chaque étoile mesurée, on réalise une séric d'images
dont le nombre varie de 100 a 300 en fonction des conditions
d'observation et de la turbulence. Seules les meilleures
images seront exploitées a 1'aide du logiciel « Reduc »® de
Florent Losse.

6 - Les mesures :

Nous en sommes actuellement a 18 soirées d'observation sur
la période de Mars 2007 a septembre 2012 pour 68
composantes de couples J mesurées. On compte ici les soirées
ayant servi aux tests, réglages et résolutions de problémes en
tout genre. Il a fallu composer avec les aléas météorologiques
et notre engagement a observer en groupe. En effet, ce
programme de mesures est réalisé dans le cadre associatif.
Nous nous obligeons donc a étre au moins deux sous la
coupole pour conduire les observations. Croiser les emplois
du temps de chacun n'est pas toujours chose évidente, surtout
que ce type d'observation n'est qu'une activité parmi d'autres
au sein de l'association. Le faible nombre de nuits
d'observation en 2009 s'explique par une activité importante
des membres tournée vers les manifestations publiques de



I'Année Mondiale de 1'Astronomie et du centenaire de la
"Lunette Jonckheere".

L'absence d'observations en 2010 est essentiellement due aux
problémes rencontrés par l'immobilisation de la coupole de
I'Observatoire lors de sa remise en état.

Méme si le nombre de mesures est modeste, nous souhaitons
les présenter, prémisses d'une activité plus importante a
l'avenir.

La moyenne de 1’échantillonnage obtenue par la mesure de
couples étalons® sur ces 18 nuits d'observation est dans la
pratique de 0,253". Sur cette période, nous avons repris 30
mesures de couples étalons afin d'estimer la précision de nos
mesures. Sur ces 30 mesures l'écart moyen O-C en
séparation est de 0,06" et l'écart moyen O-C en
orientation est de 0,25°

7 - Description du tableau de mesures
«  WDS: identification dans l'index du WDS 2012

Nom : nom de 1'étoile double mesurée

+  MgP/MgS: magnitudes des
indiquées par l'index du WDS

deux composantes

« Date: date de la mesure, nous préférons publier
l'ensemble de nos mesures plutét que des moyennes
méme lorsque les dates des observations sont
proches. L'éventuel futur exploitant de ces mesures
jugera de celles qu'il convient de garder.

 0: mesure de l'angle d'orientation du couple en
degrés (moyenne de la série d'images mesurées)

e Op: écart 2 la moyenne sur @ donné par la série
d'images exploitées pour la mesure de 0

« p: mesure de la séparation du couple en secondes de
degré (moyenne de la série d'images mesurées)

+ Op: écart 2 la moyenne sur p donné par la série
d'images exploitées pour la mesure de p

* Am: estimation de la différence de magnitude entre
les deux étoiles

+ Nb I: nombre d'images exploitées pour la mesure de
I'étoile double concernée. (1) indique que nous avons
composité la série d'images et utilisé l'algorithme
"Surface" de Guy Morlet et Pierre Bacchus!'”

+  Remarques : remarques concernant l'identification
de 1'étoile double ou concernant la derniére date de
mesure ou encore alertant d'une difficulté

8 - Une découverte dans le champ de J 937 :

Lors de la localisation et de la mesure de J 937, nous avons
découvert une binaire qui ne semble pas répertoriée. Nous
avons pu en faire trois mesures (assez délicates vu la

différence d'éclat entre les deux composantes : plus de 3,5. 1l
nous semble intéressant d'annoncer cette découverte car
I'étoile principale est une étoile identifiée dans le catalogue
BD et de magnitude inférieure a 9,5. Nous I'avons appelée
provisoirement AMS 1.

Il s'agit de BD+31°1051 de mg 9,3 ou Tyc 2404-617-1
de coordonnées J2000 : AR: 05h40m52s - DE:+31°23'04"

Le champ ci-dessous tiré du DSS via le logiciel Aladin du
CDS"Y permet de localiser ce nouveau couple par rapport a
HD37519 (I'étoile la plus brillante du champ), J 937 et
COU893 sont aussi dans le champ, large d'environ 1,5".

Une estimation des mesures donne environ : 0 : 286° - p : 4"

. ; . .
Champs autour de J937 et COU893 avec la localisation du couple
découvert (indiquée par le ?)

9 - Identifications

Certaines étoiles doubles mesurées ont fait I'objet d'une
identification dans le catalogue Hyparcos ou dans le catalogue
UCACS3. 1l s'agit soit de couples dont les coordonnées sont
qualifiées "d'imprecises" dans le WDS, soit d'étoiles mal
identifiées :

J 937 est mal identifiée, il s'agit en fait de TYC 2404-210-1
de coordonnées J2000 : AR 05h40m59s - DE:+31°06'26".

J 2723 a été identifiée a 3UC 258-040576
de coordonnées J2000 : AR: 04h27m37s - DE:+38°34'35"

J 146 a été identifiée a TYC 1309-3552-1
de coordonnées J2000 : AR: 05h32m16s - DE:+21758'48"

J 1218 a été identifiée a 3UC 257-127755
de coordonnées J2000 : AR: 18h05m03s - DE:+38?729'55"



J 3319 est mal identifiée, il s'agit en fait de 3UC 254-276187
de coordonnées J2000 : AR: 22h23m19s DE:+36?39'25"

10 - Perspectives

Cette premiére série de mesures nous a permis de nous
familiariser a ce domaine d'observations des étoiles doubles
visuelles. La phase suivante, bien siir, consiste a poursuivre
l'effort engagé et a étre plus productif. A moyen et long terme
notre ambition est de dresser un nouveau bilan des couples J
aprés les 50 ans qui viennent de s'écouler depuis la
publication du "Catalogue Général de 3350 étoiles doubles
de faible éclat observées de 1906 a 1962" de Robert
Jonckheere. Ceci afin de déterminer les couples qui seront les
plus intéressants a observer a l'avenir.
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Index WDS| Nom |MgP/MgS | Date 0 S, | p Gp Am | Nbl Remarques
06013+1020 J309 9,5/10,6 | 2011,879 | 79,5 | 0,7 | 36" | 006 | 150 | 98
06125+2025 11926 9,4/104 | 2008,112 | 1,1° | 057 | 62" | 007 | 110 | 81
06141+1858 J19 95/112 | 2011236 | 134,9° | 1,5 | 26" | 009 | 140 | 82
2011268 | 1350° | 12 | 2,7" | 008 | 140 | 75
0627742249 | J1092AB | 11,6/12,5 | 2007956 | 226,6° | 097 | 65" | 01 | 087 | 97
0630142756 J2428 9,4/10,9 | 2008112 | 148,9° 41" 120 1
06442+3822 J 665 102/104 | 2009181 | 65,7° | 082 | 7,1" | 024 | 242 | 88
2009214 | 665° | 058 | 74" | 0,09 | 270 | 139
06477+2343 J1104 13/135 | 2011268 | 276,7° 22" 140 1 | lére mesure depuis celles de R Jonckheere (1915-1958)
06547+1014 J700 95/95 | 2011,170 | 1034 17" 0,11 1
06583+1341 J1058 | 11,6/11,7 | 2011,115 | 3502° | 029 | 23" | 005 | 005 | 152
07009-0318 J315AB | 11,1/117 | 2011115 | 2192° 41" 0,10 1
2011,170 | 218,5° 41" 0,90 1
07253+0311 J2474 | 125/12,7 | 2011,115 | 3582 | 077 | 79" | 01 | 019 | 72 Clest aussi BAL2278
07253+0312 J1063 | 10,6/109 | 2011,170 | 48,0° 25" 0,81 1
2011268 | 48,1° 26" 0,74 1
07564+0324 J69 10,1/113 | 2012205 | 259,7° 24" 120 1
0814240658 3377 102/10,8 | 2012205 | 3553° 1,75" 1,40 1
09032-0337 J384 92/95 | 2012205 | 209,5° 28" 1,00 1
09184-0246 13290 9,7/113 | 2011268 | 1933° | 16 | 55" | 023 | 093 | 68
10305+1444 J736 9,1/94 | 2012205 | 206.2° 25" 0,30 1
10391+0726 J1351 95/99 | 2007,186 | 99,9° | 09 | 60" | 02 | 061 | 112 Clest aussi 12656 et BRT2603
2012205 | 973° 1 63" | 01 | 090 | 38
11039+1604 J427 95/9,7 | 2007,186 | 1032° | 14 | 40" | 009 | 018 | 77
11075+1232 | J2079AB | 11,5/11,5 | 2011268 | 87,5° | 1,6 | 3,1'" | 024 | 029 | 83
11280+0827 J1014 92/98 | 2007,186 | 13,0° | 24 | 43" | 028 | 059 | 48
15115+0522 13293 9,7/12,1 | 2011268 | 164,7° | 1,7 | 25" | 016 | 120 | 76
1805143819 J1218 100/12 | 2012705 | 1644° | 0,6 | 29" | 004 | 120 36 | [dentiffe comme3UC257-127755 / Iére mesure depuis

ladécouverteen 1915




Index WDS| Nom |MgP/MgS | Date 0 S, P Gp Am | Nbl Remarques
18163+0000 J 2512 9,4/12,0 2011,268 | 2054° 39" 1,76 1
18274+3137 J 761 9,6/11,2 2011,236 | 181,3° 1,1 34" 0,1 1,50 86
2011,268 | 180,6° 0,68 3,6" 0,08 1,60 125
18565+1555 J 1278 AB 99/12,1 2011,268 94,8° 2,3" 0,95 1
19031+2757 J 811 11,9/124 2011,268 | 256,6° 1,5 24" 0,25 1,05 61
19131+2946 J 768 10,5/12,2 2011,236 | 353,3° 3,7" 2,50 1 lere mesure depuis celles de R.Jonckheere (1912-1954)
2011,268 | 352,8° 1,7 33" 0,18 1,50 86
19475+0615 J2186AB 12,8/13,2 2011,236 | 337,6° 15 42" 03 0,67 34 Confusion dans les composantes !
19475+0615 J2186AC 12,8/124 2011,236 | 154,1° 13 7,1" 0,2 0,20 44 Confusion dans les composantes !
19583-0037 J 1386 10,1/11 2012,705 | 319,8° 0,5 37" 0,04 1,30 88 C'est aussi BAL918
20198+1203 J 837 11,1/11,7 2012,705 | 289,8° 2,0" 1,10 1
20338+3312 J 190 AB 10,3/12,6 2012,705 3389 24" 1,90 1
20338+3312 J190 AC 10,3/144 | 2012,705 | 105,5° 0,6 9,1" 0,1 3,00 147
21040-0300 J1717 124/124 2008,777 | 179,3° 0,8 31" 0,13 0,03 115
21046+3116 J 2336 94/9,8 2008,777 | 40,54° 0,21 8,9" 0,04 0,38 84
21177+1636 J 850AC 9,6/9,6 2011,879 | 330,8° 0,3 12,0 0,05 0,40 63
21177+1636 J 850AB 9,6/12,5 2011,879 | 236,9° 0,3 2,5" 0,05 1,20 71
21229+3149 J 2344 10,0/10,0 2008,777 | 226,9° 0,83 6,6" 0,09 0,62 24
21288+2317 J 1895 11,0/12,3 2008,777 | 1124° 0,39 6,5" 0,05 1,09 91
21293+2311 J 1896 10,8/13,7 2008,777 | 110,9° 1,51 6,8" 0,33 1,37 87
2129942353 J612 10,0/12,7 | 2008777 | 281,0° | 136 | 22" | 0,11 | 057 | 150
2011,879 | 278,9° 0,83 2,5" 0,05 0,98 98
21493+1450 J 915 10,3/13 2011,879 | 155,8° 1,3 32" 0,13 2,00 80
21493+3303 J 3146 12,5/13,1 2012,705 327,7 2,6" 1,20 1
22233+3637 J 3319 11,9/129 2012,705 | 168,7° 0,7 4,6" 0,07 1,10 99 Mal identifiée : c'est en fait 3UC 254-276187
22294+4058 J 3169 10,0/11 2012,705 | 302,2° 0,6 39" 0,06 0,90 87
22512+4041 J 3183 13/13 2012,705 | 211,7° 0,6 49" 0,06 0,20 79
23111+4426 J 858 10,8/13,8 2011,879 | 194,0° 0,8 38" 0,06 1,80 105




Index WDS| Nom |MgP/MgS | Date 0 o, p Up Am | Nbl Remarques
_ AMS 1 2011856 | 288.4° 41m 3.90 1 Identifi¢e conm:BD+31611(;511 (mg 9,3) ou TYC2404-
= 2011879 | 284,9° 39" 3,70 1
= 2012205 | 284,6° 38" 3,50 1
00307+1752 J584 98/128 | 2011856 | 172,6° | 12 | 30" | o1 1,90 64
2011,879 | 1723° | 086 | 31" | 007 | 2,00 90
00375+6044 J220 10,5/105 | 2007,764 | 239,1° | 121 | 29" | 008 | 024 | 106
2007,803 | 2395° | 055 | 29" | 004 | 0729 76
0047942305 J 636 11,4/119 | 2011879 | 261,8° | 097 | 16" | 0,05 | 080 64
2012,705 | 261,1° 19" 0,90 1
00493+6101 J222 92/95 | 2007,803 | 1793° | 042 | 28" | 004 | 059 41 Clest aussi MLR519
2008,101 | 179.8° | 121 | 27" | 009 | 049 | 121
02006+2753 J3257 89/133 | 2007.803 | 514° | 038 | 65" | 006 | 3,86 75
03360+4516 | J2412AB | 11,5/13 | 2012,705 | 3195° | 0,6 | 63" | 004 | 1,50 77
03360+4516 | J2412AC | 11,5/13,5 | 2012,705 | 1084° | 03 | 7,1" | 004 | 0,70 82
03568+4919 J29 122/142 | 2011879 | 269° | 09 | 26" | 007 | 1,00 60 | lére mesure depuis celles de R Jonckheere (1909-1952)
0427843834 J2723 | 114/122 | 2011856 | 169,5° | 05 | 46" | 004 | 090 | 132 Identifiée comme 3UC 258-040576
2011879 | 169,7° | 05 | 46" | 015 | 0,90 93
05025+3748 J935 104/133 | 2011879 | 46,1° | 09 | 31" | o1 2,10 | 178
05206+4452 1897 10,6/12,6 | 2011,856 | 2349° | 13 | 33" | 014 | 1,80 | 131 Clest aussi ES1375
2011879 | 2358° | 0,6 | 33" | 006 | 1,80 | 128
0531742157 J146AB | 92/115 | 2012205 | 2244° | 1,1 | 45" | 008 | 200 | 149 Identifiée comme TYC 1309-3552-1
0531742157 | JI46AC | 92/145 | 2012205 | 2744° | 09 | 53" | 01 | 260 | 119 | Cremesuredepuis “““1 ‘9165 ;‘J‘)“kheere (1910-1516-
0531743225 J899 97/103 | 2011856 | 337,5° 09" 0,30 1 Probléme de quadrant
2011879 | 336,8° 08" 036 1
05385+3201 J901 12,8/128 | 2009214 | 144,7° | 2,7 | 29" | 06 | 006 | 21
05403+3116 3937 95/12,0 | 2011856 | 170,5° | 07 | 40" | 007 | 2,00 go | 'dentifiée comme TYC 2404-201-1/ 1ére mesure depuis
la découverteen 1913
2011,879 | 1708° | 0,7 | 42" | 004 | 210 | 101
2012205 | 1702° | 1 41" | 007 | 190 | 108
05553+2023 J1914 | 10,8/11,4 | 2008112 | 2559° | 041 | 7.8" | 0,08 | 0,78 76
05585+2723 J252 9,0/98 | 2008101 | 317,9° | 086 | 52" | 006 | 1,13 | 115
2009214 | 3174° | 092 | 51" | 008 | 1,17 | 102
05590+1659 J958 93/12 | 2011,879 | 1317° | 04 | 66" | 004 | 2,10 66




Ambiance sous la coupole de I'Observatoire de Lille avant une soirée d'observation © Simon Lericque — Association Jonckheere



